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1. ESTERILIZADOR UV 

Los Esterilizadores UV son equipos provistos de una o varias lámparas UV, 
que destruyen de manera inmediata el 99,9% la vida microbiana del agua. 

 
Para conservar la esterilidad, lograda por el UV, en el tiempo, se incorpora el equipo 
de Ion Plata conformando la Unidad Integral Esterilizadora, la cual otorga un efecto 
residual de 2 a 3 meses. 

 
Comercializamos Esterilizadores de distintos modelos y capacidades, tanto 
domésticas como industriales, desde 1.500 L/h a 10.000 L/h y superiores, 
incorporando colector de entrada y salida, modificando los diámetros de conexión a 
partir de la capacidad de producción. 

 
A continuación, se describen las características de un Esterilizador UIE con capacidad 
de 1.500 litros por hora. 

 

FICHA TECNICA 

1 Modelo UIE 1500 

2 Caudal Hasta 1500 L/h 
3 Reactor Contiene 1 Lámpara UV de 30 W 
4 Placas 2 placas de plata 
5 Computadora Para encendido/apagado y regulación de corriente en placas 
6 Conexiones de agua Entrada y salida, roscas macho de 1” 
7 Conexión eléctrica A 220 V 
8 Dimensiones Alto: 140 cm. | Ancho: 35 cm. | Profundidad: 35 cm. 
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1.1. INSTALACIÓN 

A fin de instalar correctamente el equipo Ud. debe tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

 
1. No instale el equipo hasta haber completado la lectura de este manual. 
2. Ubique el esterilizador a resguardo de la intemperie, en un espacio físico cuyas 

dimensiones sean apropiadas para recibirlo y permitir su posterior 
mantenimiento. 

3. Conecte la toma y salida de agua, que son roscas macho/hembra de 1 ¼” 
ubicadas en su parte posterior. Recomendamos el empleo de uniones dobles 
para facilitar una posible extracción del equipo. Además, con el mismo fin y para 
regular el caudal que ingresa al esterilizador, será necesario colocar una válvula 
esférica al ingreso. Finalmente, recomendamos la utilización de un flujímetro 
para controlar el caudal producido. 

4. Verifique que la perilla de encendido del equipo se encuentre en la 
posición “Apagado”, y conéctelo a un tomacorriente de 220 V. 
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1.2. PRECAUCIONES 

1. El caudal que circule por el equipo en ningún caso 
deberá superar la capacidad de producción del 
mismo, según lo especificado, o se vería perjudicado 
el efecto esterilizador. 

2. La presión del agua de alimentación debe ser inferior 
a 1,5 bar en el equipo estándar y hasta 5 bar en el 
equipo industrial, de lo contrario podría romperse la 
lámpara UV. Corrobore la presión mediante un 
manómetro. 

3. Dado que la turbidez dificulta la acción de los rayos 
ultravioletas, es necesario que el agua a tratar se encuentre perfectamente 
limpia. De no ser así deberá colocar un filtro antes del esterilizador. 

4. En ningún caso permita que la luz ultravioleta escape del equipo, ya que podría 
ocasionar un grave daño a su salud. Por ello, nunca observe una lámpara UV 
encendida a menos que se encuentre inserta en el tubo que le corresponde. 

 
1.3. PUESTA EN MARCHA 

1. Corrobore que la instalación haya sido completada según las indicaciones de 
este manual. 

2. Regule el caudal que ingresa al equipo (empleando para ello una válvula 
esférica) hasta la capacidad de producción del mismo, o menos. Para facilitar 
esta tarea puede hacer uso de un flujímetro. 

3. Encienda el equipo mediante el interruptor de encendido. 

 
1.4. MANTENIMIENTO 

1. El tubo de rayos ultravioletas debe ser cambiado cada 8.000 horas de uso 
aproximadamente y las placas de plata tienen una duración de 6 a 12 meses en 
condiciones normales. 
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