
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LAVADORA DE BIDONES BS1 
Ficha Técnica 



 

 

Datos de Funcionamiento 

Caudal soportado Hasta 1.500 L/h. 

Capacidad de Producción 100 bidones/h 

Caudal de aire comprimido 8 L/min (4-6 bares) 

Automatización Mediante controlador 

Dimensiones 1200 mm x 800 mm x 800 mm 

Peso aproximado (en seco) 120 kg 

Conexión eléctrica A 220 V 

Potencia nominal 2 HP 

Acometida entrada y salida de agua ¾ pulg 

 

Características y Componentes Principales 

1. Material: acero inoxidable. 
2. Destapadora neumática accionada a pedal. 
3. Cepillos para lavado interior y exterior de bidones. 
4. Bomba para realizar el lavado a presión. 
5. Circuito cerrado de enjabonado. 
6. Circuito cerrado de enjuague. 
7. Panel de control integrado. 
8. Compresor de aire NO incluído 



 

 

 

Modo de Funcionamiento 

 

Destapado 
1. Se inserta el bidón con la tapa en el orificio de extracción, a tope. 
2. Al pisar el pedal, se acciona el sistema de remoción del tapón, el cual es tomado desde 

abajo y conducido a través del cilindro, luego la tapa se desliza fuera de la máquina 
mediante la bandeja. 

3. Al levantar el pie del pedal, el cilindro se mueve y libera el bidón para que pueda ser 
removido. 

4. La máquina puede operarse continuamente repitiendo el paso 1-3 
 

Lavado 
El lavado está compuesto de 2 etapas: enjabonado y enjuague. Dichas etapas no se realizan 
por bidón, sino por lotes: enjabona un lote primero, enjuaga dicho lote después. Si se quiere 
enjabonar y enjuagar inmediatamente cada bidón, el proceso sería más lento y desperdiciaría 
grandes cantidades de agua y detergente. 

 

Enjabonado 
Es un circuito cerrado. El líquido (agua y detergente) es tomado de la cuba por una bomba, 
impregna el bidón y retorna a la misma por gravedad. 

1. Se llena la cuba con agua limpia y se agrega la cantidad de detergente deseada. 
2. Se enciende la máquina. 
3. Se gira las llaves de agua a la posición de enjabonado. 
4. Se abre la tapa y se inserta el bidón con la boca hacia abajo, controlando que el cepillo 

central entre dentro del bidón. 
5. Se cierra la tapa y se aguarda el tiempo deseado. 
6. Se abre la tapa y se extrae el bidón. 
7. Se repiten los pasos 4 al 6 hasta completar el lote de bidones que se desea enjabonar. 

Enjuague 
Es un circuito cerrado. El líquido (agua limpia) es tomado de la cuba por una bomba, arrastra el 
detergente y se descarta. 

1. Se giran las llaves de agua a la posición de enjuague. 
2. Se procede de la misma manera que los pasos 4 al 7 del enjabonado. 
3. Se apaga la máquina. 

El jabón y/o producto que utilice puede agregarse directamente abriendo la tapa, dentro del 
tambor. O bien abriendo sus tapas y llenando el depósito interno. 

 


